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Самозакрывающаяся калитка, изготовленная из металла и дерева, модель SC 320 
Инструкция для пользователя 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО ПОСОБИЯ 
Внимательно ознакомиться с инструкцией. 
Несоблюдение данного указания может стать причиной повреждения калитки, а в худшем случае привести к нанесению травмы ребёнку. При распаковке калитки внимательно проверить все составные элементы. 
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ВНИМАНИЕ 
* Неправильное крепление или расположение данного защитного ограждения может быть опасным.
* Не использовать защитное ограждение в случае повреждения или отсутствия каких - либо составных элементов. 
* Защитное ограждение не должно устанавливаться на окнах. 
* Прекратить пользоваться ограждением, если ребёнок способен на него забираться. 
При установке изделия согласно приведённым указаниям, между двумя чистыми и прочными в структурном отношении поверхностями, данная калитка соответствует требованиям BS EN 1930:2000 
Информация об изделии 
Перекрывает проёмы размером от 73 до 80,5 см 
•  Убедиться в надёжности и прочности стены, дверной рамы или лестничных стоек, к которым будет крепиться калитка. 
•  Сохранить данную инструкцию для последующего использования в качестве справочного пособия. 
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Перечень деталей 
4 корпуса (а) крепёжных стержней 
4 крепёжных стержня (b) 
4 настенные приклеивающиеся опорные чашки (с) 
4 шурупа (d) 
1 предохранительная калитка 
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Информация об изделии
Данная калитка перекрывает проём размером от 75,5 до 83 мм. 
Защитная калитка изготовлена из металла.
Ширина проёма.
Количество удлинителей.
82,5 - 90 cм
1
90 – 97,5 cм
2
97,5 - 105 cм
3
105 – 112,5 cм
4
112,5 - 120 cм
5
120 – 127,5 cм
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Настоящая калитка подлежит установке для перекрытия проёма, не имеющего загрязнений и прочного в структурном отношении. 
При монтаже на кирпичную стену или на стену сухой кладки может возникнуть необходимость установки деревянного бруска. 
Важная информация: 
При установке калитки в проём верхней части лестничного пролёта всегда использовать шурупы (i) для крепления настенных опорных чашек. Если стена, предназначенная для крепления изделия, представляет собой кирпичную кладку или оштукатурена, использовать соответствующие стенные пробки и винты (диаметр винта составляет 4 мм). 
Пластмассовые корпусы стержней не имеют внутренней резьбы. 
Стержни не надо выкручивать; они просто вытягиваются из корпуса. 
Сохранить инструкцию для последующего использования в качестве справочного пособия 
Расположение защитного ограждения относительно лестничного пролёта может неблагоприятно сказаться на безопасности ваших детей. 
Просьба обратить внимание на следующее: 
- Если защитное ограждение установлено в верхней части лестничного пролёта и служит для предотвращения падения с неё ребёнка, то оно не должно находиться ниже уровня верхней  ступени. 
- Если защитное ограждение установлено в 
нижней части лестничного пролёта и служит для предотвращения подъёма ребёнка по ступеням, то оно должно быть установлено на самой нижней ступени. 
Ввернуть крепёжный шпиндель (е) в верхнюю направляющую калитки. 
Калитка не подлежит дальнейшему использованию в случае её повреждения. 
Данная калитка предназначена для детей в возрасте до 24 месяцев. Однако настоящие указания должны выполняться при постоянном наблюдении за развитием вашего ребёнка,  поскольку индивидуальные черты его развития проявляются в различном возрасте. 
Необходимо отметить, что настоящее изделие не является обязательной страховкой от случайных происшествий. Никогда не оставляйте вашего ребёнка без присмотра. После установки калитки необходимо заново прочитать инструкцию и убедиться в правильной установке и креплении калитки. 
В случае повреждения калитки, она не подлежит дальнейшему использованию. 
Не навешивать и не привязывать игрушки к какой – либо части калитки. 
Не позволять детям раскачиваться на калитке. 
Использовать запасные части для калитки только от изготовителя. 
•  Через калитку не перелезать; необходимо всегда открывать дверку. 
•  Калитка должна быть всегда закрыта и заперта. 
•  Выполнять периодическую проверку надёжности крепёжных элементов, а также общее состояние составных частей калитки. В случае необходимости выполнить работы по её регулировке согласно указаниям, приведённым в Руководстве для пользователя. 
•  Выполнять периодическую проверку запорных устройств на предмет их свободного движения. 
•  Не позволять детям более старшего возраста перелезать через калитку, поскольку это может представлять опасность.       3 
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Установка без удлинителей 
Просьба обратить внимание: Если установка выполняется с удлинителями, начинать с раздела "Установка с удлинителями". 
Установить 4 корпуса (а) крепёжных стержней с крепёжными стержнями (b) в каждый угол калитки. Рисунок 1 – 4. 
  Рисунок 1.
   Рисунок 2.
  Рисунок 3
   Рисунок 4.
Установить калитку по центру проёма непосредственно на пол / ступени таким образом, чтобы расстояние с каждой стороны не превышало 62 мм. См. Рисунок 5. 
Рисунок 5. 
Макс.  62 мм
Макс.  62 мм
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Вытягивать крепёжные стержни с каждой стороны нижней части калитки до тех пор, пока они не упрутся в крепёжную поверхность. Снять защитную бумагу с липкой подкладки на обратной стороне настенной опорной чашки (с) и установить чашку между головкой крепёжного стержня и крепёжной поверхностью. См. Рисунок 6 и 7. 
Рисунок 6.
Рисунок 7.
Выполнить эти же действия в верхней части калитки: 
Теперь на каждой стороне нижней части калитки равномерно затягивать гайки до плотного упора маховичка. См. Рисунок 8. 
Верхняя часть калитки: 
Затягивать крепёжный стержень на шарнирной стороне до тех пор, пока расстояние между проёмом и самой дальней от середины стальной трубы не будет одинаковым в нижней и в верхней части калитки. (Две вертикальные трубы в раме расположены с лёгким отклонением от угла для спеобеспечения натяжения в сторону проёма, в который устанавливается калитка). См. Рисунок 8. 



Рисунок 8 
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Сторона с рукояткой: 
Затягивать крепёжный стержень до тех пор, пока расстояние между рукояткой и пластмассовым корпусом рамы калитки не будет составлять 2 мм, см. рисунок 9. 
Рисунок 9.
Рисунок 10.
Теперь ваша калитка установлена. Для того, чтобы открыть калитку, нужно нажать на заднюю часть запора и смещать запорную защёлку в заднюю сторону до тех пор, пока металлический 
запорный палец не выйдет из запорного отверстия в корпусе рамы. Поднять дверную секцию из нижнего запорного положения, открыть дверку и пройти через калитку, см. рисунки 10 и 11. 
Рисунок 11. 
После прохода через калитку отпустить дверку, и она вернётся назад и закроется. Дверка калитки может повернуться на другую сторону, но вернётся к закрытому положению и прочно защёлкнется! 
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Указание надёжной блокировки: 
Закрытое положение калитки обозначается индикатором красного цвета, см. рисунок 11. 
Когда калитка открыта и готова к проходу, горит зелёный цвет индикатора, см. рисунок 12. После прохода через калитку нужно обязательно убедиться, что горит индикатор красного цвета! 
Рисунок 11.
Рисунок 12.
Ваша калитка готова к работе. 
Периодически проверять затяжку элементов и запорного механизма! 
Установка удлинителей: 
Вставить удлинитель – снять корпусы (а) крепёжных стержней, если уже установлены, и вставить в удлинитель вместе со стержнями, см. рисунок 11. 
Если необходимо добавить более одного удлинителя, убедиться, что на каждой стороне калитки установлен, по крайней мере, один удлинитель.  Не устанавливать удлинители только на одной стороне рамы! Удлинители устанавливаются друг в друга, а корпус (а) крепёжного стержня вставляется в последний удлинитель вместе с крепёжными стержнями.  Теперь вернуться к странице 5 и продолжить работу согласно рисунку 1. 
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