Заграждение с изменяемой конфигурацией  с креплением к стене

 SC 701 + 702 XL
[image: image1.jpg]ll




Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Необходимо внимательно ознакомиться с указаниями инструкции. 
Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению заграждения или, в худшем случае, нанести повреждения вашему ребёнку.
При распаковке заграждения необходимо внимательно проверить все составляющие части.
ВНИМАНИЕ
*
Неправильная установка или расположение заграждения может представлять опасность. 
*
Не использовать заграждение в случае отсутствия или повреждения каких-либо элементов. 
*
Заграждение нельзя устанавливать напротив окон. 
*
Не использовать заграждение, если ребёнок может на него забраться.  
При установке согласно указанным инструкциям между двумя свободными поверхностями данное устройство соответствует документу BS EN1930:2000.

Информация об изделии:

Размеры для установки: 65 – 200 см.
Возможно увеличение размера при помощи дополнительных расширительных панелей 65 см каждая. 
Для данной системы заграждения можно использовать неограниченное количество расширительных панелей.
· Убедиться, что стена, дверной проём или стойка лестничного пролёта, на которые необходимо установить заграждение, имеют достаточную прочность и на них нет загрязнений. 
· Необходимо сохранить настоящую инструкцию для последующего применения изделия. 
Перечень составных частей изделия.

1 Дверная секция(a)
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2 Расширительные панели (b)
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4 Сборочные трубки (c)
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2 Настенное крепление, левое (d)
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2 Настенное крепление, правое (e)
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4 Кронштейны для крепления на стену (f)
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1 Заглушка нижнего шарнира с винтом (g)
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1 Нижняя заглушка шарнира (h)
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2 Верхняя заглушка шарнира (i)


  [image: image10.jpg]



8 Винты (k)
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1 Ключ Unbracho
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4 Винты (k)
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Примечания.

Положение заграждения относительно лестничного пролёта может оказаться небезопасным для вашего ребёнка. В связи с этим необходимо помнить следующее:
- Если заграждение установлено в верхней части лестничного пролёта для предотвращения падения ребёнка, оно не должно находиться на любой ступеньке ниже уровня верхней.
- Если заграждение установлено в нижней части лестничного пролёта, чтобы не дать ребёнку забираться вверх по ступеням, оно должно быть расположено на самой нижней ступени. 

· В случае повреждения заграждения повторно его не использовать. 
· Данное заграждение предназначено для детей в возрасте до 24 месяцев. Однако необходимо учитывать взросление ребёнка и его развитие по мере взросления. 
· Необходимо отметить, что данное изделие не гарантирует предотвращения происшествий. Никогда не следует оставлять ребёнка без присмотра. 
· После установки заграждения необходимо ещё раз прочесть инструкцию и убедиться в правильной и надёжной установке изделия. 
· При повреждении заграждения повторно его не использовать.

· Не подвязывать на заграждение детские игрушки.
· Не позволять детям раскачиваться на заграждении.

· Использовать запасные части изделия только от производителя.

· Через заграждение не перебираться, необходимо всегда открывать дверку.
· Заграждение должно быть постоянно закрыто и заперто.

· Периодически проводить проверку креплений и общее состояние изделия. В случае необходимости выполнить регулировку изделия согласно инструкции.
· Периодически проверять свободное перемещение запорных устройств.

· Не позволять более старшим детям забираться на заграждение, поскольку это представляет опасность.

· Протирать начисто тканью, смоченной лёгким чистящим средством. 
Установка и сборка заграждения.
Определить размер пространства установки заграждения. В случае приобретения дополнительных расширительных секций необходимо следовать нижеприведённым указаниям. Две прилагаемые расширительные панели идентичны расширительным панелям, которые вы могли приобрести. Необходимо отметить, что данное заграждение может быть установлено как снаружи пролёта, так и изнутри. Крепления обеспечивают наиболее удобную установку изделия. 
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Надписи к рисунку (слева направо): Максимум 200 см., Минимум 650 мм.
1. Определить место расположения дверки. Наиболее удобное расположение обычно посередине, однако, это зависит от конфигурации места расположения, и остается на ваше усмотрение. Система заграждения позволяет расположить его так, как вам наиболее удобно.  
2. Стыки шарнира имеют 9 положений, что позволяет устанавливать изделие под различными углами 30, 45, 60, 90, 120 градусов и т.д. В совокупности с регулировкой настенных соединений в диапазоне 300 градусов с обеих сторон заграждения данная система обеспечивает любое положение, которое может вам понадобиться.   

3. Взять секцию дверки и подсоединить расширительные панели с любой стороны секции дверки. Сжать шарниры сверху и снизу. См. Рис. 1 – 4.
Рис.1.



       Рис. 2.

 [image: image16.jpg]




     [image: image17.jpg]



   
 
       [image: image18.jpg]


   [image: image19.jpg]



Рис. 3.



        Рис. 4.
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4. Установить сборочные трубки через верхние шарниры и направить их вниз в сторону нижних шарниров. См. Рис. 5 и 6. 
Рис. 5





Рис. 6

  

  Рис. 7
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Надпись на нижнем рисунке: 3 – 4 мм.
На оконечности трубки есть внутренняя резьба, а на нижнем шарнире установлен винт. Поворачивать трубку по часовой стрелке до тех пор, пока она не войдёт в соприкосновение с нижним винтом. Закручивать трубку до тех пор, пока видно 3 – 4 мм головки винта в верхнем шарнире. См. Рис. 7.
5. Панели заграждения подсоединены, и теперь можно приподнимать и поворачивать каждую секцию в нужное вам положение, не отделяя панелей. Выставить панели в конечное положение и сжать шарниры. Затем от руки туго затянуть трубки таким образом, чтобы шарниры не могли подниматься. Окончательная затяжка выполняется при помощи прилагаемого ключа Unbrako после завершения установки! 
6. Установка настенных креплений: 
Настенные крепления: правое и левое. На левом креплении  
(d) есть небольшой зазор, а на правом (е) – большой. См. Рисунки  8 и 9..



Рис. 8




Рис. 9
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Надпись на рисунке 8: Небольшой зазор.
Надпись на рисунке 9: Большой зазор.

Взять крышку нижнего шарнира (h) и установить её под верхним левым шарниром; вставить настенное крепление (d). 
Вставить трубку в сборе через шарнир и направить вниз к нижнему шарниру. См. рисунки 10 и 11. 
Рис. 10





Рис. 11.
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Теперь взять крышку нижнего шарнира с винтом (g) и вставить её в нижний шарнир. См. рисунок 12. 
Внимание:

Если решено, что конфигурация заграждения установлена напрямую, т.е. без углов между шарнирными соединениями, необходима установка второго левого крепления для обеспечения дополнительной устойчивости. См. рисунок 13.
Рис. 12.




Рис. 13.
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Вставить трубку непосредственно в крышку нижнего шарнира и затянуть её от руки. ИЛИ вставить трубку через нижнее настенное крепление, поскольку ваше заграждение прямолинейно. 
Установить задние пластины (s) (f) на задние стороны креплений, см. рисунок 14, Отметить ручкой  положение не стенке, где должны быть установлены кронштейны.  

Внимание! 
При использовании места установки у нижней стенки крепление на стенке выполняется непосредственно на верхней части нижнего шарнира, как указано на рисунке 13.
Снова снять задние пластины и использовать предыдущую маркировку для расположения настенного кронштейна для нанесения маркировки расположения отверстий под винты. 
При установке на деревянное основание использовать винты (k), при установке на кирпичную кладку использовать соответствующие проставки и винты (4 мм). См. Рисунок 16.  
Рис. 14

                   

Рис. 15




Рис. 16
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Теперь установить настенное крепление в настенные кронштейны и убедиться, что настенное крепление полностью вставлено и опущено таким образом, чтобы верхняя нажимная кнопка была свободна и выровнена. См. рисунок 17.
Если заграждение необходимо переместить, нужно одновременно нажать кнопку и поднять задвижку, а задвижка перемещается без снятия настенных кронштейнов. См. Рисунок 17.  


Рис. 17
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Надписи к рисунку:
- вверху: нормальное положение;
- внизу (слева направо): Нажать и поднять.

На дверке установлена ручка, которая срабатывает при нажатии и подъёме; нужно просто сдвинуть ползунок в заднюю сторону и поднять дверку в любом направлении. См. Рисунок 18. Для закрывания установить нижнюю защелку безопасности на нижнюю раму и переместить дверку вниз; замок срабатывает автоматически.   

Рис. 18.






Рис. 19
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Надпись на рисунке справа: Закрытое положение.
Теперь заграждение установлено и можно использовать ключ Unbrako для затяжки всего трубного узла в направлении часовой стрелки. См. рисунок 20.


Рис. 20
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После этого ваше заграждение безопасно и готово к применению. 
Необходимо периодически проверять все крепления и винтовые соединения; в случае необходимости, подтянуть.  
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